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Voorwoord

Deze norm is een aanvulling op NEN-EN 1627:2020. In NEN 5096 worden aspecten behandeld die niet tot het toepassingsgebied van NEN-EN 1627 (garagedeuren) behoren of waar in Nederland vanwege de relatie met de praktijk (of het ontbreken hiervan) anders over wordt gedacht. Ook worden aspecten beschreven die in NEN-EN 1627 aan nationale regelgeving worden overgelaten (glastabel, afsluitbaarheid). Daarnaast is een beproeving opgenomen om te kunnen komen tot acceptabel niveau van inbraakwerendheid bij toepassing van niet-afsluitbare bedieningspunten.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat producten die voldoen aan NEN 5096:2012 + A1:2015 niet automatisch voldoen aan NEN-EN 1627 en omgekeerd. Dit komt door de aanvullende beproeving ten behoeve van manipulatie en de verwijzing naar NEN 5089 voor het hang- en sluitwerk.
De normcommissie streeft ernaar in de toekomst te komen tot een volledige afstemming tussen NEN 5096 en NEN-EN 1627.

Op moment van publicatie wordt in het Bouwbesluit verwezen naar NEN 5096:2012 ( A1:2015. Deze versie wordt van kracht nadat deze officieel is aangewezen door het Bouwbesluit door wijziging van bijlage i bij het Bouwbesluit.

Deze norm is opgesteld door de normcommissie 353 642 “Inbraakwerendheid van gevelelementen en hang- en sluitwerk”.
Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

1 Onderwerp en toepassingsgebied

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor de inbraakwerendheid van deuren, ramen, kozijnen, lichtkoepels en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen. 

In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 1627:2021, vallen de garagedeuren wel onder het toepassingsgebied van onderhavige norm.
OPMERKING
Alle eisen hebben betrekking op het gedrag van het dak- of gevelelement en van de onderdelen daarin in afgesloten toestand (ofwel ‘op slot zijn’) bij een aanval op de aanvalszijde. Elementen in open toestand zijn in de regel niet inbraakwerend.

2 Normatieve verwijzingen

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigings- en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing.

NEN 5089
Inbraakwerend hang- en sluitwerk – Classificatie, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 356
Glas in gebouwen – Beveiligingsbeglazing – Beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN 1627:2020
Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken – Inbraakwerendheid – Eisen en classificatie

NEN-EN 16302020
Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken – Inbraakwerendheid – Beproevingsmethoden voor de bepaling van de weerstand tegen manuele inbraakpogingen
NEN-EN 12600
Glas voor gebouwen – Slingerproef – Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas
3 Termen en definities

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.

In deze norm is voor deuren, ramen, luiken of samenstellingen daarmee de term ‘dak- of gevelelementen’ gebruikt, wanneer daarover in algemene zin wordt gesproken. Onder ‘deuren’ worden ook verstaan roldeuren, bergingsdeuren en garagedeuren. 

3.1

aanvalszijde

zijde van het beproevingselement waarvan door de fabrikant is aangegeven dat die weerstand moet kunnen bieden tegen een inbraakpoging

3.2

afsluitbaar

eigenschap van een sluitwerk (slot, sluiting/grendel e.d.) dat alleen kan worden ver- en ontgrendeld door gebruik te maken van een sleutel

OPMERKING
Behalve van een (mechanische) sleutel kan ook gebruik worden gemaakt van andere middelen (bijvoorbeeld elektronische codedragers).
3.3

bedieningspunt

element waarmee het sluitwerk wordt ver- en ontgrendeld
3.4
beproevingselement

compleet, volledig functionerend gevelelement als beschreven in het toepassingsgebied van deze norm
3.5
glasblad

glasvlak van enkel glas of gelaagd glas als onderdeel van isolatieglas

3.6
grendel

uitsluitend van binnenuit bedienbare, al dan niet met een sleutel afsluitbare, sluiting

3.7
handgat

niet-afsluitbare sparing in dak- en/of gevelelement
3.8
inbraakwerendheid

vermogen om weerstand te bieden tegen aanvallen die zijn bedoeld om zich met geweld en/of manipulatie toegang te verschaffen tot een ruimte

3.9
indirect afsluitbaar

eigenschap van een sluitwerk dat niet onafhankelijk van een ander sluitwerk kan worden ver- en ontgrendeld
OPMERKING
Bijvoorbeeld het sluitwerk van een passieve deur van een deurstel.

3.10
isolatieglas

vlakglas bestaande uit twee of meer glasbladen met een spouw daartussen

OPMERKING
Voorbeelden van isolatieglas zijn isolerend dubbelglas en driebladig isolatieglas.

3.11
sleutel

separaat element dat wordt gebruikt om op mechanische wijze de cilinder en sluiting te bedienen

3.12
sluiting

voorziening om raam of deur in vergrendelde positie te houden, vanaf de binnenzijde bedienbaar en al dan niet afsluitbaar
3.13
sluitpunten

componenten die het beweegbare deel verbinden met het kozijn van het beproevingselement, met het doel om het element in de afgesloten of vergrendelde toestand te houden
OPMERKING
Voorbeelden van sluitpunten zijn:

· bijzetsloten of (meerpunts)sloten en (meerpunts)vergrendelingen;
· scharnieren en paumelles;
· scharnierbeveiligers en dievenklauwen;
· rails voor rollende of geleiding voor schuivende delen.
3.14
vlakglas

ruit

enkel glas, gelaagd glas of isolatieglas met glasvlakken die parallel, nagenoeg parallel of gemiddeld parallel zijn

OPMERKING 1
Het principe van de opbouw van een ruit is weergegeven in figuur 1.

OPMERKING 2
Onder ‘nagenoeg parallel’ wordt verstaan: enkel glas, gelaagd glas en isolatieglas met een dikteverloop binnen de toleranties zoals vermeld in de relevante technische productspecificaties. Gemiddeld parallel geldt voor gegoten figuurglas waarbij één of beide zijden een patroon of reliëf hebben. 
3.15
weerstandsklasse

klasse waarin het element wordt ingedeeld op grond van de mate van inbraakwerendheid
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Legenda

1
glasplaat
5
vlakglas
2
enkel glas
6
isolerend dubbelglas

3
gelaagd glas
7
isolatieglas

4
glasblad

Figuur 1 — Samenstelling van een ruit – Principes van de opbouw

4 Bepaling van de weerstandsklasse 
Als aan alle eisen behorende bij een bepaalde weerstandsklasse volgens hoofdstuk 5 is voldaan, wordt het dak- of gevelelement in die weerstandsklasse ingedeeld.
In afwijking van NEN-EN 1627 wordt voor de geldigheid van de resultaten van het onderzoek op dak- en gevelelementen met maatvoeringen die afwijken van het onderzochte element verwezen naar bijlage A.

5 Eisen
5.1 Algemeen
Aan de eisen van weerstandsklasse 2 is voldaan, als is voldaan aan de volgende eisen:

1)
de eisen die gelden voor RC 2 N volgens NEN-EN 1627 met uitzondering van de eisen in hoofdstuk 6, waarbij bewegende delen en vullingen die vanaf de aanvalszijde gezien één geheel vormen met de randconstructie van het bewegende deel en die geen zichtbare aangrijpingspunten bevatten, niet bestand hoeven te zijn tegen de manuele beproeving volgens NEN-EN 1630;

OPMERKING 1
Voorbeelden van bewegende delen en vullingen die vanaf de aanvalszijde gezien één geheel vormen met de randconstructie van het bewegende deel zijn garage(loop)deuren, secties van sectionaal(loop)deuren en vlakke deurbladen.

OPMERKING 2
Indien separate vakvullingen zijn toegepast, behoren deze wel bestand te zijn tegen de manuele beproeving.

2)
de eisen ten aanzien van het glas volgens 5.2;

3)
de eisen ten aanzien van het hang- en sluitwerk volgens NEN 5089;

4)
alle met een sleutel afsluitbare bedieningspunten aan de aanvalszijde moeten een weerstand tegen cilindertrekken hebben behorende bij 3-ster volgens NEN 5089;

5)
de eisen ten aanzien van de afsluitbaarheid volgens 5.3;

6)
de eisen ten aanzien van manipulatie volgens 5.4.

Weerstandsklasse 3 moet voldoen aan de volgende eisen:

1)
de eisen die gelden voor RC 3 volgens NEN-EN 1627 met uitzondering van de eisen in hoofdstuk 6;

2)
de eisen ten aanzien van manipulatie volgens 5.4;

3)
de eisen ten aanzien van het hang- en sluitwerk behorende bij 3-ster volgens NEN 5089.

Indien veiligheidsbeslag wordt toegepast met een cilinderkerntrekbeveiliging volgens A.2.2.5 van 
NEN-EN 1906 grade 3 of grade 4 kan in weerstandsklasse 3 worden volstaan met cilinders met inbraakwerendheidsklasse 2-ster volgens NEN 5089.

OPMERKING 3
Bij weerstandsklasse 2 en 3 hoeft op het hang- en sluitwerk de manuele beproeving volgens NEN 5089 niet nogmaals te worden uitgevoerd omdat deze gelijkwaardig wordt geacht aan de manuele beproeving van NEN 5096.

Weerstandsklasse 4 en hoger moet voldoen aan respectievelijk RC 4 en hoger volgens NEN-EN 1627.

OPMERKING 4
Nadien aan te brengen sparingen, zoals een alsnog aangebrachte brievensleuf, kunnen de inbraakwerendheidsklasse nadelig beïnvloeden.
5.2 Het glas
Het glas in gevelopeningen die groter zijn dan de doorgangsopening volgens 3.9 van NEN-EN 1630 moet minimaal voldoen aan de eisen volgens tabel 1. 

Tabel 1 ― Eisen voor beglazing
	Weerstandsklasse van
dak- of gevelelement
	Weerstandsklasse van het glas

	2
	P4A volgens NEN-EN 356

of

isolatieglas waarvan minimaal één glasblad bestaat uit enkel glas, niet zijnde draadglas, met breukgedrag “A” volgens 
NEN-EN 12600
of

isolatieglas dat bestaat uit minimaal twee glasbladen van gelaagd 
glas waarvan elke glasplaat breukgedrag “A” heeft volgens 
NEN-EN 12600


5.2.1 Ventilatieroosters op glas
Als de hoogte h (zie figuur 2) van een bij binnenbeglazing in een sponning opgenomen ventilatierooster niet groter is dan 150 mm, worden er in het kader van de weerstandsklasse van de vakvulling van het gevelelement geen nadere eisen gesteld aan het ventilatierooster en de bevestiging daarvan.
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Figuur 2 – Ventilatierooster opgenomen in een sponning

5.3 Afsluitbaarheid

Een sluiting moet afsluitbaar of indirect afsluitbaar zijn indien minimaal een van de volgende twee punten van toepassing is. 

· Indien bedieningspunten zich bevinden binnen een straal van 1 000 mm vanuit het hart van een handgat in dak- of gevelelement groter dan 2 500 mm2.
· Indien binnen een straal van 1 000 mm vanuit het bedieningspunt glas is toegepast dat niet voldoet aan de minimale eisen van P4A volgens NEN-EN 356.

OPMERKING
De eis van afsluitbaarheid kan in strijd zijn met de eisen die worden gesteld aan vluchtwegen. Hieraan kan tegemoet worden gekomen door de toepassing van een niet-afsluitbaar sluitwerk, op voorwaarde dat dit niet van buitenaf is te beïnvloeden.
5.4 Manipulatie

5.4.1  ‘Gaatjes boren’
Alle niet-afsluitbare bedieningspunten op een bewegend deel van het gevelelement moeten bestand zijn tegen de beproeving ‘gaatjes boren’ volgens 5.4.2. De beproeving is een separate beproeving en moet worden uitgevoerd op een nieuw beproevingselement of aansluitend op de manuele beproeving volgens NEN-EN 1630.
Voor de beproeving gelden dezelfde randvoorwaarden als die gelden voor de manuele beproeving volgens hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, 6.2, 6.5 en 6.6 van NEN-EN 1630.
5.4.2 Beproeving

Het, door gedurende maximaal 15 s met boren bewerken van het beproevingselement rondom het bedieningspunt, proberen om door het in beweging zetten van het bedieningspunt de sluiting binnen de aanvalstijd van 3 min te openen, waarbij gebruik gemaakt mag worden van de gereedschapsset volgens 5.4.3. Tijdens de beproeving mag maximaal 1 boor worden gebruikt. 
OPMERKING 1
Het element behoort niet te worden aangevallen met als doel het openen van de sluiting door vernieling van de sluiting. Uitgangspunt tijdens de beproeving is dat de sluiting na de beproeving nog kan functioneren.

Voor het prepareren van het gereedschap uit de gereedschapsset gelden de volgende randvoorwaarden:

a) de benodigde tijd voor het prepareren van gereedschap is onderdeel van de aanvalstijd;

b) het prepareren van gereedschap mag alleen met de beschikbare middelen uit de gereedschapsset.
OPMERKING 2
Het is dus niet toegelaten, voorafgaand aan de beproeving, het beschikbare gereedschap te prepareren.

5.4.3 Gereedschapsset

De gereedschapsset ten behoeve van de beproeving ‘gaatjes boren’, zie figuur 3, bestaat uit:

· metaaldraad met een maximale diameter van 4 mm;
· accuboormachine 14,4 V;
· houtboren, diameter maximaal 16 mm;
· HSS-boren, diameter maximaal 10 mm.
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Figuur 3 — Gereedschapsset ten behoeve van beproeving ‘gaatjes boren’
Bijlage A 
(normatief)

Omzetting van de resultaten van het onderzoek op andere dan de onderzochte afmetingen

Voor de extrapolatie van de beproevingsresultaten voor andere afmetingen dan de onderzochte afmetingen gelden de regels voor dak- of gevelelementen, ramen, deuren en luiken als is weergegeven in de figuren A.1, A.2, A.3 en A.4.

Indien elementen kleiner worden uitgevoerd met een gelijkblijvend aantal sluitpunten, wordt verondersteld dat deze elementen minimaal even inbraakwerend zijn als het beproefde exemplaar.

Genoemde toelaatbare afwijkingen zijn normatief geldig. Daarnaast is het mogelijk dat het beproevingsinstituut dat de oorspronkelijke beproeving heeft uitgevoerd, afwijkingen toelaat die verdergaan dan normatief geregeld. Dit op basis van ervaringen tijdens de manuele beproevingen en deskundigheid.
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Legenda

A
hoogte ( ( 20 %

B
breedte ( ( 20 %

C
hoogte tot het hart van het bovenste sluitpunt ( ( 20 %

D
hoogte tot het hart van het onderste sluitpunt ( ( 20 %

1 t.m. 6
sluitpunten

OPMERKING
Indien hakende sluitingen zijn toegepast, mag de breedtemaat B meer dan 20 % variëren.

Figuur A.1 ― Extrapolatieregels voor een draaiende deur
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Legenda

A
vrije doorgangshoogte van de opening ( ( 20 %

B
vrije breedte van de opening inclusief geleiderails ( 0 %, en mag zonder beperking worden verkleind

Figuur A.2 ― Extrapolatieregels voor een rolluik en rolhek
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Legenda

►
sluitpunt

B
breedte ( ( 20 %

D
hoogte tot het hart van het bovenste sluitpunt ( ( 20 %

E
afstand tussen het hart van het onderste en het bovenste sluitpunt ( ( 20 %

OPMERKING
Indien hakende sluitingen zijn toegepast mag de breedtemaat B meer dan ( 20 % variëren.

Figuur A.3 ― Extrapolatieregels voor een raam, deur of luik 
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Legenda

►
sluitpunt

B
breedte 
H
hoogte
E
afstand tussen het hart van de sluitpunten in de beproefde configuratie (voorbeeld)
OPMERKING
De maten B en H van ramen of deuren met samengesteld beslag mogen onbeperkt groter worden (uitsluitend bezien vanuit het oogpunt van inbraakwerendheid) mits er zodanig sluitpunten worden toegevoegd dat daardoor elke maat E niet meer dan met 10 % wordt overschreden.
Figuur A.4 — Extrapolatieregels voor een raam of deur met samengesteld beslag
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