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NOTITIE

Vergadering: Algemene ledenvergadering VHS

Van: bestuur VHS
Datum: februari 2022
Betreft: voorstel collectieve brandproeven VHS

Medio 2021 is een project gestart om te kijken of collectief binnen de VHS invulling gegeven kon
worden aan de wens om de leden te ondersteunen in het geaccepteerd krijgen van hang- en
sluitwerk producten in brand- en rookwerende houten gevelelementen. Eerdere contacten hierover
met de NBvT hebben geen resultaat opgeleverd, vooral ook door de interne problemen waar zij
blijkbaar met zitten en de daaraan gekoppelde boodschap dat wij als VHS dit maar met Peutz op
moesten gaan nemen.

Vanuit de VHS is een werkgroep ingesteld met deelname van GU, Maco en Themans en is interesse
binnen de leden gepeild.

Aansluitend hebben verschillende gesprekken met Peutz plaatsgevonden om van gedachten te
wisselen over de mogelijkheden om dit te realiseren op een voor de VHS leden zo efficiént en
voordelig mogelijke manier.

In eerste aanleg was de insteek om te kijken in hoeverre collectieve brandtesten op zogenaamde
beproevingstukken uitgevoerd zouden kunnen worden. Hiermee zou het mogelijk moeten zijn voor
VHS-leden om met een dergelijk testrapport samen met een volledig testrapport van een partij (vnl.
gevelelement leverancier) een zogenaamd EXAP rapport op te stellen waarmee toepassing van het
betreffende hang- en sluitwerk aanvullend op het in de volledige test gebruikte hang- en sluitwerk
ook is toegestaan

Gedurende het traject is steeds duidelijker geworden dat het voornaamste knelpunt is de
beschikbaarheid (toegankelijkheid) van volledige testrapporten.

In de gesprekken is daarop ook bijsturing aangebracht om te inventariseren wat de mogelijkheden
zijn om als VHS een aantal representatieve houten gevelelement volledig te laten testen inclusief
hang- en sluitwerk.

In deze opzet wordt de VHS eigenaar van de testrapporten en kunnen deze door de leden gebruikt
worden om met eigen aanvullende producten tot EXAP verklaringen te komen. Dit kan door
aanvullende testen te doen op beproevingsstukken of indien dit het geval is reeds in bezit zijnde
(geaccepteerde) testrapporten in combinatie met de VHS testrapporten aan te bieden om op basis
hiervan een EXAP op te stellen.

Er zijn aansluitend vijf gevelelementen gedefinieerd waarbij vervolgens aan Peutz gevraagd is om hier
een offerte voor te maken. Deze offerte is inmiddels ontvangen.

Opgemerkt moet worden dat er nog verschillende detailpunten uitgewerkt en nader besproken
moeten worden.

Om verder te kunnen met dit project willen we echter wel het volgende voor akkoord voorleggen.



Voorstel

VHS

Branchevereniging
hang- & sluitwerk

Het collectieve project brandproeven wordt opgesplitst in twee fasen

1. Fase 1: uitvoeren van een 5-tal volledige brandtesten van 30 minuten (voor deuren in
combinatie met rookwerendheid) op houten gevelelementen volgens EN 1634-1

Binnendraaiende buitendeur;
Buitendraaiende buitendeur;
Binnendeur stomp;

Raam draaikiep binnendraaiend opdek;
Raam binnen- en buitendraaiend stomp

©ao o

De geschatte totale kosten voor fase 1 bedragen ongeveer € 75.000,- (incl. het (laten)
vervaardigen/vervoeren en installeren van de gevelelementen).

Voorgesteld wordt om deze kosten als vereniging te financieren. Hiermee worden de
testrapporten eigendom van de VHS en kunnen deze ter beschikking gesteld worden aan de
leden. Voorstel is om de initiéle kosten ten laste van de vereniging te laten komen en te
financieren uit de van SKG ontvangen subsidie.

Voorstel is om aan de leden een bescheiden vergoeding van € 400,- per testrapport te vragen.
Hiermee wordt een deel van de kosten op termijn terugverdiend. En wordt ook tegemoet
gekomen aan het feit dat niet alle leden gebruik zullen willen/hoeven te maken van de
testrapporten.

Opmerkingen:

Bij de geschatte totale testkosten wordt er vanuit gegaan dat de testen succesvol zijn,
indien dit niet het geval is kunnen de kosten uiteraard hoger uitvallen als
nieuwe/aanvullende testen plaats moeten vinden;

Voor de uit te voeren testen moet hang- en sluitwerk geselecteerd worden. Het in de
testen toegepaste hang- en sluitwerk kan daarbij zonder aanvullende testen zonder meer
worden toegepast. Dit is uiteraard een voordeel voor de desbetreffende leveranciers. Hier
valt echter niet aan te ontkomen.

Er zal een uitvraag wordt gedaan bij alle leden of en zo ja welke producten ze in dit proces
mee willen laten lopen. De projectgroep zal hiervoor in eerste instantie de minimale
criteria per productcategorie benoemen;

De projectgroep zal een uiteindelijk voorstel doen voor de toe te passen producten,
waarbij (waar mogelijk) rekening wordt gehouden met een spreiding onder producten van
verschillende leden;

Leden waarvan producten worden meegenomen in de test worden betrokken bij correcte
montage van de producten in de respectievelijk te testen elementen.

2. Fase 2: vervolg onderzoek en mogelijk collectieve testen volgens EN 1634-2 voor uitbreiding
toepassingsgebied
Deze fase wordt opgepakt na afronding van fase 1.

Gevraagd:

Instemming met bovenstaand voorstel voor fase 1 en het bestuur in overleg met de projectgroep het
mandaat te geven voor de te maken geschatte kosten van € 75.000,-.
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Algemene Branchevereniging VHS
T.a.v. de heer A. Koole

Postbus 840

2700 AV ZOETERMEER

Mook, 24 januari 2022

Betreft: FR EN1634-2 en EN16035 VHS Hang en Sluitwerk testprogramma
Ref.: JvdV/JvdV//Y 2545-1-OF

Geachte heer Koole,

Zoals eind november besproken doen wij u hierbij een omschrijving toekomen voor de
uitvoering van diverse collectieve brandwerendheidsonderzoeken aan deuren en ramen
met diverse opties met betrekking tot het hang- en sluitwerk. Uitgangspunt van deze
offerte is (zoals besproken) om de testen uit te voeren volgens EN 1634-1 aan 5 deur- en
raamconstructies en de resultaten te rapporteren volgens EN 1634-1 en EN 1634-2, zoals
aangegeven in het document 'bespreekvoorstel na overleg met Peutz 23-11-21.pdf!, zie
bijlage.

Aanvullend zullen in een later stadium mogelijk nog enkele typeringsproeven volgens
EN 1634-2 worden uitgevoerd om het toepassingsgebied van de verschillen onderdelen
te vergroten.

Het doel van het laten uitvoeren van de collectieve testen door VHS is het opstellen van
het uitgebreid toepassingsgebied van een basis deur- en/of raamconstructie met daarin
de mogelijkheden van de verschillende productfamilies van het hang- en sluitwerk. Dit
toepassingsgebied kan worden verwerkt per leverancier in een hardware performance
sheet (HPS) volgens EN 16035, waaruit blijkt welke hardware in welk type deur toepasbaar
kan zijn. Met behulp van deze HPS kan middels een ExAp-rapportage door een notified
body de betreffende hardware ingevoegd worden in de classificatierapporten van
alternatieve deur- en raamfabrikanten.

Aanvullend kan het uitgebreid toepassingsgebied van de gezamenlijk uitgevoerde testen
worden geclassificeerd volgens EN 13501-2 voor de specifieke basisdeur- of
raamconstructie.

De EN 1634-2 testen, het bepalen van het uitgebreid toepassingsgebied (ExAp) volgens
EN 15269-3 en het opzetten van een hardware performance sheets volgens EN 16035 per
fabrikant worden afzonderlijk aangeboden.

Tevens zijn een raming van de met het onderzoek gemoeide kosten en enige informatie
t.a.v. de mogelijke planning van de werkzaamheden opgenomen.

peutz by, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
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Voor aanvullende informatie met betrekking tot de testen verwijzen wij u ook naar de
bijlage bij deze brief. In de bijlage is ook aangegeven welke informatie voorafgaand aan
de test beschikbaar moet zijn om de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

Beproeving, planning en rapportage

De brandwerendheid van de constructie wordt bepaald door middel van een beproeving
in ons Laboratorium voor Brandveiligheid te Molenhoek. De constructie zal worden
beproefd volgens de norm EN 1364-1 en gerapporteerd volgens EN 1364-2. De
verwachte brandwerendheid bedraagt, uitgedrukt in het Europese classificatiesysteem,
El; 30 en EW 30.

Voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden is het
Laboratorium voor Brandveiligheid erkend door de Raad voor Accreditatie

RUNN,
N De RvA is lid van de EA MLA (EA MLA: European Accreditation Organisation
T[STEN MultiLateral Agreement: http://www.european-accreditation.org).

HVA [ 5”5 EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA
members are considered to have the same degree of credibility, and are accepted
in MLA and MRA countries.”

Zolang de van overheidswege opgelegde Covid-19 maatregelen van kracht zijn kan de
beproeving door maximaal twee personen worden bijgewoond. De beproeving kan
tevens via een beveiligde videoverbinding 'live' worden gevolgd. U kunt hiervoor
meerdere personen uitnodigen.

De beproeving wordt niet eerder beéindigd dan wanneer alle beoordelingscriteria zijn
bereikt, na het uitdrukkelijke verzoek van de opdrachtgever, of indien een gevaarlijke
situatie dreigt te ontstaan.

Een brandwerendheidsproef kan doorgaans op termijn van enkele maanden door ons
worden ingepland, na opdrachtverstrekking zal de beproeving in overleg met u worden
ingepland.

Voor een vlotte voortgang is het benodigd dat de gevraagde informatie (met name
tekeningen en materiaalgegevens, zie ook de bijlage bij deze brief) uiterlijk ten tijde van
de productiecontrole op de fabriek (indien van toepassing) of anders de inbouw in het
laboratorium bij ons zijn aangeleverd om een goede controle van het proefstuk mogelijk
te maken.

De conceptrapportage van de beproeving zal circa drie weken na de beproeving worden
verstrekt. De definitieve rapportage volgt binnen 3 weken na ontvangst van de reactie op
de conceptrapportage en eventueel nog ontbrekende gegevens en tekeningen.

Y 2545-1-OF 2



PEULZ

De rapportage wordt digitaal verstrekt. Op verzoek kan aanvullend een "papieren” versie
van het rapport worden geleverd.

Kosten

Alle opdrachten aan ons bureau worden aanvaard, uitgevoerd en berekend volgens 'De
Nieuwe Regeling 2011; Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en
adviseur' (DNR 2011). De kosten voor brandwerendheidsbeproevingen worden berekend
volgens onze standaard meetkosten.

De voorwaarden van de DNR 2011 kunt u vinden op onze website
www.peutz.nl/DNR2011. Mocht het niet mogelijk zijn op deze manier kennis te nemen
van genoemde voorwaarden dan sturen wij u graag kosteloos een schriftelijk exemplaar
toe. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze administratie, 085 8228 600.

Het basistarief voor een brandwerendheidsbeproeving met een deur- of
raam/kozijnconstructie is erop gebaseerd dat zowel de oppervlaktetemperatuur als de
warmtestraling worden beoordeeld. Desgewenst kan worden afgezien van de
beoordeling volgens de temperatuurcriteria of warmtestraling. In dat geval worden de
kosten voor het aanbrengen van daarvoor benodigde apparatuur op de einddeclaratie in
mindering gebracht.

Afhankelijk van de afmetingen kunnen desgewenst twee constructies tegelijk worden
beproefd.

De constructies zijn met betrekking tot het hang- en sluitwerk asymmetrisch en worden in
beide richtingen beproefd.

De ondersteuningsconstructie bestaat uit een cellenbeton wand van 100 mm dikte, die
door Peutz zal worden ingebouwd in een door ons aangewezen beproevingsframe. De
voor de ondersteuningsconstructie aan te leveren materialen worden door Peutz
verzorgd. U bouwt vervolgens de te beproeven constructies in in de
ondersteuningsconstructie.

Y 2545-1-OF 3
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Overzicht kosten per beproeving (bedragen exclusief BTW)

— basistarief beproeving deur of raam (El,, El,, EW, E) € 7.500 (tot 1 uur)

— basistarief beproeving tweede deur of raam, € 1.400 (tot 1 uur)
uitgaande van gecombineerde rapportage (El;, El,
EW, E)

— 30 thermokoppels per constructie inclusief

— rapportage in Nederlands of Engels (zie opties voor inclusief
rapportage in beide talen) EN 1634-1

— rapportage in Nederlands of Engels (zie opties voor € 1000
rapportage in beide talen) EN 1634-2

— ondersteuningsconstructie (gasbeton, 100 mm) €1.100

— sloop en afvoer van restmateriaal €600

totaalbedrag beproevingskosten (één test met twee € 11.600 (stelposten
deur- of raamconstructies tot maximaal 1 uur) nacalculatie)
(excl. eventuele aanvullende werkzaamheden)

totaalbedrag bij het in opdracht geven van een € 55.000 (stelposten
testserie van 5 beproevingen zoals hierboven nacalculatie)
aangegeven

(excl. eventuele aanvullende werkzaamheden)

Uit het oogpunt van het doel van de toepassing van de testrapporten om te werken naar
een HPS per type hang- en sluitwerk, waarbij een classificatie van de deur buiten het doel
valt, hebben wij het opstellen van classificatierapporten in deze offerte niet als
werkzaamheden bij de testen aangeboden. Aanvullend kunnen wij de werkzaamheden
voor het opstellen HPS-documenten en/of classificatierapporten voor u in een aparte
offerte voor u aanbieden. Daarbij is een concreet testprogramma vereist.

Naast de genoemde kosten kan sprake zijn van de onderstaande aanvullende kosten,
e.e.a. afhankelijk van het verloop van de beproeving.

Daarnaast kan sprake zijn van door u gewenste aanvullende werkzaamheden. U kunt deze
in bijlage 1 aangeven onder het onderdeel 'Opdrachtbevestiging'

Overzicht kosten mogelijke aanvullende werkzaamheden (exclusief BTW)

— aanvullende bespreking (digitaal of locatie €300
Molenhoek), 2 adviseurs 1 uur

- langere beproevingsduur dan vooraf besproken € 175 per half uur

— vervangen defect plaatthermokoppel oven door € 100 (per stuk)

bezwijken proefstuk

— vervangen van oppervlaktethermokoppels t.g.v. € 25 (per stuk)
bijzondere handelingen tijdens test (bijvoorbeeld
afscherming van proefstukken tijdens de test)

- langere huur laboratorium t.b.v. opbouw dan vooraf € 500 (per dag)

Y 2545-1-OF 4
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besproken (met blokkering van de oven)

— langere huur laboratorium t.b.v. opbouw dan vooraf € 150 (per dag)
besproken (geen blokkering van de oven)

— opslag beproevingsframe (verticaal) buiten de € 150 (per week)
overeengekomen periode

— opslag materiaal (zowel voor als na de beproeving) € 50 (per m?, per week)
buiten de overeengekomen periode

Bij uitloop van de werkzaamheden buiten kantoortijden (opbouw, beproeving) worden de
hiermee gemoeide kosten berekend op basis van bestede tijd.

De op basis van bestede tijd in rekening te brengen kosten worden berekend op basis van
een uurtarief van € 70 voor een laboratoriummedewerker, € 110 voor een projectleider en
€ 145 voor een adviseur (bedragen excl. BTW).

Deze aanbieding is geldig tot drie maanden na datum van deze brief.

Facturering zal in principe als volgt plaatsvinden:

- 50% bij opdrachtverstrekking;

— 50% na beproeving en levering van de (concept)eindrapportage;

— stelposten (kosten derden) voor zover op basis van nacalculatie na ontvangst van de
externe factuur;

— aanvullende werkzaamheden na afronding van de betreffende werkzaamheden.

CE-markering

Indien voor het te beproeven bouwproduct een geharmoniseerde Europese productnorm
beschikbaar is, is de wettelijke verplichting voor CE-markering vastgelegd in de CPR
(Construction Products Regulation). Indien er geen Europese productnorm aanwezig is,
kan CE-markering op vrijwillige basis worden aangevraagd als een relevante ETAG of EAD
beschikbaar is.

In deze gevallen geldt dat aanvullende eisen (bijvoorbeeld ten aanzien van de
monstername) van toepassing kunnen zijn. Met klem wordt geadviseerd dit vooraf met de
door u in te schakelen Notified Body of Certification body af te stemmen.

Ten slotte wordt opgemerkt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het voldoen aan
de eisen die wettelijk worden gesteld aan het te onderzoeken product.

Nadere informatie

Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat het classificatierapport (indien opgesteld) intern
bij het Adviesbureau ter beschikking gesteld kan worden. Indien u bezwaar heeft tegen dit
interne gebruik verzoeken wij u dat uitdrukkelijk kenbaar te maken.

Voor nadere afspraken en het inplannen van de metingen verzoeken wij u contact op te
nemen.

Y 2545-1-OF 5
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Opdrachtbevestiging

Indien u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij u bijlage 1 bij deze
aanbieding voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren. Wij verzoeken u ook
om in bijlage 1 ook de door u gewenste optionele werkzaamheden aan te geven.

Door de ondertekening aanvaardt u ons aanbod en bevestigt u de opdracht.

Door bevestiging van de opdracht stemt u er tevens mee in dat de DNR 2011 u
elektronisch ter beschikking is gesteld en gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Voor eventuele
aanvullende vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Peutz bv_

ir. J van/der Vleutén

Bijlagen:

— opdrachtbevestiging

— algemene informatie beproeving

— principeschets beproevingsframe

— bespreekvoorstel na overleg met Peutz 23-11-21.pdf

Y 2545-1-OF 6
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Opdrachtbevestiging
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Indien u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij u deze bijlage voor akkoord te
ondertekenen en aan ons te retourneren.

Wij verzoeken u ook om aan te geven van welke van de op de volgende pagina genoemde
optionele werkzaamheden u gebruik wenst te maken.

Tenslotte worden een aantal 'spelregels’ gegeven die verband houden met de veiligheid in het
Laboratorium, zowel tijdens de opbouw van proefstukken als tijdens en na de test.

Ondertekening

Voor akkoord overeengekomen d.d.: et issiens te: ...
Naam opdrachtgever:
Adres :

(voor zover afwijkend van de

adressering van deze aanbieding)
Naam ondergetekende:
E-mailadres:

Handtekening:

Veiligheidsvoorschriften

Wij verwachten van u dat door u en uw medewerkers veilig wordt gewerkt en dat daarvoor de
gebruikelijke voorzorgen worden genomen.

Dit houdt onder meer in dat in het Laboratorium (ten minste) de onderstaande
veiligheidsvoorschriften moeten worden gevolgd:

— er moet gebruik worden gemaakt van de gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen:
veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril, helm etc.

Met uitzondering van de veiligheidsschoenen kan, afhankelijk van de werkzaamheden, in
overleg met de medewerkers van het Laboratorium van gebruik van de genoemde PBM's
worden afgezien;

- bij werkzaamheden waarbij stof vrijkomt moet apparatuur met een deugdelijke stofafzuiging
worden gebruikt;

- werkzaamheden waarbij giftige gassen vrijkomen moeten vooraf met de medewerkers van
het Laboratorium worden afgestemd;

— in het Laboratorium zijn brandbare materialen aanwezig. Werkzaamheden als lassen en slijpen
moeten daarom vooraf met de medewerkers van het Laboratorium worden afgestemd;

— (rol)steigers, trappen etc. moeten volgens de richtlijnen worden gebruikt, gemonteerd, en
gestabiliseerd;

- de bovenloopkraan en heftruck mogen alleen door medewerkers van het Laboratorium
worden bediend. Indien uw medewerker(s) een certificaat betreffende veilig werken met een
bovenloopkraan of heftruck kan tonen, kan in overleg van bovenstaande regel worden
afgeweken;

— de geel gemarkeerde zone in het Laboratorium moet steeds vrij worden gehouden;

- na afloop van de werkzaamheden moet restmateriaal en afval worden afgevoerd en de
werkplek bezemschoon zijn.




Bijlage 1
Opdrachtbevestiging

Mogelijke additionele werkzaamheden
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Markeer s.v.p. de gewenste additionele werkzaamheden (bedragen excl. BTW):

O

O

Oooooooo o oOooooog O

O

aftrek: géén thermokoppels t.b.v. I, plaatsen
(dus bepaling El,, EW, E)

aftrek: géén thermokoppels t.b.v. I, plaatsen
(dus bepaling EW, E)

aftrek: géén gebruik warmtestralingsmeter (dus géén EW)

opbouw in afgeschermd deel Laboratorium (verticaal)

verstrekken van de beelden van de ovencamera (toont direct-
verhitte zijde constructie en tijJdwaarneming), in digitale vorm

idem, zonder beeldmontage (geen tijdwaarneming in de film)

verstrekken van de beelden van een laboratoriumcamera (toont
niet direct-verhitte zijde en tijdwaarneming), in digitale vorm

idem, zonder beeldmontage (geen tijJdwaarneming in de film)
aanvullende thermokoppels op constructie

aanvullende thermokoppels in constructie

aanvullend gebruik van een warmtestralingsmeter

gebruik van afscherming bij voortijdig bezwijken van een
deur/raam (indien twee deuren/ramen tegelijk worden getest)

beproeving rapporteren in meerdere rapporten

rapportage alleen Nederlandstalig

rapportage alleen Engelstalig

rapportage Engelstalig én Nederlandstalig (dus twee rapporten)
vertalen rapportage (Duits, Frans)

opstellen samenvattingsblad

controle opbouw in fabriek

assistentie bij opbouw proefstuk (inclusief eventueel gebruik van
kraan en/of heftruck)

vermelden direct toepassingsgebied in rapportage

verrichten en rapporteren aanvullende metingen t.b.v. opstellen
extended application

opstellen extended application

opstellen classificatierapport met daarin opgenomen het direct
en (indien van toepassing) uitgebreid toepassingsgebied)

omschrijving productfamilie en opstellen hardware performance
sheet per leverancier

- €150 (per deurblad)
- €300 (per deurblad)
-€250

€250
€500

€350
€ 250 per camera

€ 100 per camera

€ 35 (per stuk)

€ 85 (per stuk)
€250
€ 150 (nacalculatie)

€750 (per extra
rapport)

inclusief
inclusief
€1.000
n.t.b.

€ 1.000 (per taal)
€850

€ 80 (per uur)

in overleg
in overleg

in overleg
in overleg

in overleg
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Aanlevering goederen

De beproeving vindt plaats in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid aan de Lindenlaan
41 te Molenhoek. De betreffende materialen moeten worden aangeleverd bij het Laboratorium.
Datum en tijdstip worden vooraf afgestemd. Onze medewerkers zijn aanwezig van 08:30 uur tot
16:00 uur, buiten die tijden is aflevering niet mogelijk tenzij in onderling overleg een ander
tijdstip is overeengekomen.

Er is een (lichte) heftruck beschikbaar.

Toepassingsgebied beproeving

Het direct toepassingsgebied van de beproevingsnormen staat een beperkt aantal aanpassingen
en/of uitbreidingen ten opzichte van de beproefde constructie toe. In veel gevallen is dit
middels een 'extended application' uit te breiden, maar dat kan aanvullende metingen tijdens de
uit te voeren test(en) vergen. Het is daarom van belang dat de gewenste
toepassingsmogelijkheden vooraf met het Laboratorium worden besproken, zodat de opzet van
de test(en) daar zo goed mogelijk bij aansluit.

Opgemerkt wordt dat, hoewel dit binnen het geharmoniseerde Europese systeem strikt
genomen niet de bedoeling is, diverse lidstaten (nog) aanvullende eisen hanteren ten aanzien
van de beproeving. Als het de bedoeling is de resultaten ook buiten Nederland te gebruiken
heeft het daarom de voorkeur dit voorafgaande aan de beproeving in overleg met Peutz te
inventariseren zodat de beproeving hierop kan worden afgestemd.

Werkzaamheden

— Tot de standaard werkzaamheden bij de uitvoering van een brandwerendheidsonderzoek
worden gerekend: per beproeving 1 bespreking vooraf m.b.t. de wijze waarop de constructie
wordt ingebouwd, met name bedoeld om het toepassingsgebied (inclusief een eventuele
'extended application’) zo groot mogelijk te kunnen houden;

- codrdinatie van de beproeving;

— controle in het laboratorium van de wijze van inbouw en de opbouw van de constructie;

— uitvoeren van de waarnemingen tijdens de beproeving;

— huur van laboratorium en apparatuur;

— nabespreking van de resultaten van de beproeving (aansluitend aan de beproeving);

— rapportage van de beproeving (in de Nederlandse taal).

Na een beproeving kan door ons een classificatierapport conform EN 13501-2 worden opgesteld.
In dit rapport wordt de gerealiseerde brandwerendheid 'vertaald' in de Europese klasse(n) en
wordt het toepassingsgebied (zowel het directe als evt. het uitgebreide) vermeld. Desgewenst
kan ook een samenvattingsblad worden opgesteld (formaat A4, dubbelzijdig) waarin de
belangrijkste beproevingsresultaten zijn samengevat.

Dankzij de camera die in de oven van Peutz is gemonteerd wordt ook het verloop van de test
vanuit de oven gevolgd en vastgelegd. Deze camera geeft een gedetailleerd beeld van het
gedrag van het proefstuk aan de direct verhitte zijde en is hierdoor een krachtig hulpmiddel
voor bijvoorbeeld het verder verbeteren van de onderzochte constructie. Het verloop van de
beproeving wordt ook gezien vanaf de niet-direct verhitte zijde op video vastgelegd. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van één of meer camera's in het lab.

Desgewenst worden de camerabeelden in de vorm van een digitaal bestand verstrekt.

Y 2545-1-OF 1.3
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Aan te leveren gegevens t.b.v. controle opbouw en rapportage

Voorafgaand aan de beproeving worden de maten zoals aangegeven op de door u aangeleverde
tekeningen gecontroleerd. Als ontbrekende of niet juist aangegeven maten door ons worden
gesignaleerd, wordt in overleg met u bepaald of de constructie door u wordt aangepast aan de
tekeningen, of dat (eveneens door u) de tekeningen aan de constructie worden aangepast zodat
in de rapportage de correcte tekeningen (zonder handmatige aanpassingen) kunnen worden
opgenomen. Opgemerkt wordt dat aanpassing van de constructie mogelijk kan leiden tot
veranderingen (doorgaans beperkingen) in het toepassingsgebied van de beproeving.

Wij ontvangen daarom graag minimaal één week voorafgaand aan de inbouw de volgende
gegevens betreffende de te beproeven constructie, in zodanige vorm dat deze eenvoudig in de
rapportage kunnen worden overgenomen:

— aanzichts-, overzichts- en doorsnedentekeningen, inclusief maatvoering, schaal minimaal 1:10;

- detailtekeningen van de kenmerkende details, inclusief maatvoering, schaal minimaal 1:5;

— een volledig overzicht van alle toe te passen materialen, alsmede een duidelijke aanduiding
van de plaats waar deze materialen zijn toegepast, inclusief bevestigingsmiddelen, lijm etc.
(type, hoeveelheid etc.), een en ander bijvoorbeeld middels een nummerverwijzing naar de
tekeningen;

— nominale volumieke massa van de toegepaste materialen;

— een volledige omschrijving van de wijze van montage (incl. de wijze van inbouw in het
beproevingsframe), inclusief de wijze van bevestiging (type, aantal etc.).

Als details etc. niet tijdens de inbouw beschikbaar zijn of niet correct blijken te zijn zullen deze
ten behoeve van de controle door Peutz worden geschetst. Deze schetsen zijn bedoeld voor
controle van de nog aan te leveren (detail)tekeningen. Als de achteraf aangeleverde tekeningen
en/of omschrijvingen afwijken van de door Peutz geschetste tekeningen en/of omschrijvingen
tijdens de opbouw, dan zijn de waarnemingen van Peutz bepalend en zal nogmaals om
aanpassing van de documenten worden gevraagd.

Het niet tijdig aanleveren van de gevraagde gegevens of het aanleveren van incorrecte
gegevens kan leiden tot aanvullende kosten die separaat in rekening worden gebracht op basis
van bestede tijd.

Aan te leveren materialen en monsters

Ten behoeve van de rapportage moeten van alle materialen monsters beschikbaar worden
gesteld. Als geen monsters beschikbaar zijn en/of controle van de toegepaste materialen niet
mogelijk is wordt hieromtrent in de rapportage een opmerking gemaakt. Dit kan (bijvoorbeeld
bij CE-markering) leiden tot problemen bij de acceptatie van het rapport door de certificerende
instantie.

Bij samengestelde producten heeft het de voorkeur dat een medewerker van het laboratorium
bij de productie aanwezig is om de opbouw te controleren en ter plaatse materialen selecteert
voor de beproeving. Indien dit om bijvoorbeeld praktische redenen niet mogelijk is, moet in
onderling overleg worden afgestemd op welke wijze de opbouw kan worden gecontroleerd,
bijvoorbeeld door het aanleveren van een extra (identiek) deurblad en het aanleveren van
monsters van alle gebruikte materialen.

Tevens verzoeken wij u monsters van alle overige bij de inbouw benodigde materialen
beschikbaar te stellen.
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Van samengestelde deelproducten (denk aan sloten in een deur of lichtarmaturen in een
plafond) kan worden volstaan met een opgave van fabricaat en type, productspecificaties en
leveranciersgegevens.

De aan te leveren monsters moeten circa 20 cm x 20 cm (tot maximaal 20 cm x 30 cm, formaat
A4) groot zijn.

Alle aangeleverde materialen en monsters moeten representatief zijn voor de te beoordelen
constructie.

Restmateriaal van de opbouw en/of de beproeving wordt aansluitend aan de opbouw c.g. de
beproeving op uw kosten afgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

Opbouw proefstuk

Het proefstuk wordt door de opdrachtgever ingebouwd in een door het Laboratorium
beschikbaar te stellen beproevingsframe met een inbouwbreedte van ca. 4,05 m en een
inbouwhoogte van ca. 3 m, zie ook de bijgevoegde inbouwschets. Wij verzoeken u om zelf de
voor de montage benodigde gereedschappen (incl. zaken als stofafzuiging),
bevestigingsmiddelen, maar ook persoonlijke beschermingsmiddelen etc. te zorgen.

Indien het proefstuk kleiner is dan de opening in dit beproevingsframe wordt in het frame een
ondersteuningsconstructie opgebouwd, waarin het proefstuk wordt geplaatst. De keuze ten
aanzien van het toe te passen type ondersteuningsconstructie (steenachtig, metal stud, dikte
etc.) is mede bepalend voor het toepassingsgebied van het beproevingsresultaat. Voorafgaand
aan de opbouw zal daarom in overleg worden vastgesteld of een ondersteuning nodig is. Als dat
het geval is wordt ook afgestemd welk type ondersteuningsconstructie wordt toegepast en door
wie deze wordt opgebouwd.

Er kan ook worden gekozen voor een 'projectgebonden' ondersteuning, welke afwijkt van de in
de Europese normen omschreven 'standaard’ ondersteuningen. In dergelijke gevallen is het
beproevingsresultaat slechts geldig in combinatie met de betreffende 'projectgebonden’
ondersteuning.

Kozijnen en bewegende delen worden afgehangen en afgesteld door de opdrachtgever.

Inbouw kan desgewenst plaatsvinden in een afgeschermd gedeelte van het laboratorium.

Opslag proefstuk en conditionering

Als het beproevingsframe met daarin opgebouwd de ondersteuningsconstructie en/of de te
beproeven constructie gedurende langere tijd dan benodigd voor de opbouw en instrumentatie
in het laboratorium moet worden opgeslagen, worden daarvoor aanvullende kosten in rekening
gebracht. Desgewenst wordt de constructie tijdens de opslag door middel van een scherm aan
het zicht onttrokken. Afhankelijk van de constructie kan deze ook binnen onze (temperatuur)
geconditioneerde opslagruimte worden opgeslagen.

Niet-geldige beproeving

Ondanks zorgvuldig onderhoud van de installaties en apparatuur en ondanks een zorgvuldige

voorbereiding zijn storingen tijdens een brandproef helaas niet volledig uit te sluiten. Dit kan tot

gevolg hebben dat beproevingsresultaten niet geldig of slechts beperkt bruikbaar zijn. In dat

geval vindt de volgende verdeling van kosten plaats:

— De kosten voor het uitvoeren van de nieuwe proef zijn voor rekening van Peutz. Dat wil
zeggen de laboratoriumkosten en de urenbesteding.

— De overige kosten waaronder de materiaalkosten en het opbouwen van een nieuw proefstuk
inclusief de ondersteuningsconstructie worden door u gedragen.
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Wijzigen ingeplande beproeving

De data voor inbouw en beproeving worden in onderling overleg vastgesteld. Het is tot 60
werkdagen voor de testdatum eenmalig mogelijk de planning kosteloos te wijzigen. Bij
herhaalde of latere wijziging worden aanvullende kosten in rekening gebracht. Per wijziging
bedragen deze kosten tot 59 werkdagen tevoren € 1.500, tot 20 werkdagen tevoren € 2.500,
beide bedragen excl. BTW.

Daarnaast worden bij wijziging van de planning eventuele aanvullende kosten en bestede uren
die verband houden met bouwkundige werkzaamheden of langere reservering van het
beproevingsframe op basis van nacalculatie in rekening gebracht.




Beproevingsframe PEUTZ
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10.

VHS

Branchevereniging
hang- & sluitwerk

Collectieve brandproeven voorstel

Algemene aandachts-/actiepunten n.a.v. het overleg met Peutz op 22-11-21
Met verwerking opmerkingen openstaande acties 17-02-22

Testen worden uitgevoerd in een spouwmuur (Peutz kijkt nog na hoe het zit met een
enkelsteensmuur en uitbreiding toepassingsgbied: bij het testen met een enkelsteens muur zal
het kozijn voor de muur worden geplaatst. Het is daarom verstandig om voor buitengevelelementen
direct in een spouw te testen als dat de meest voorkomende situatie is. Voor houten kozijnen is het
toegestaan om van een stijve constructie naar een flexibele constructie te wijzigen, mits deze voldoet
aan de vereiste brandwerendheid.);

Testen worden uitgevoerd in beide richtingen (in 1-test kunnen twee elementen dus twee
richtingen tegelijk getest worden);

Huidige opzet betekent derhalve 5 testen met steeds 2 elementen;

Spouw constructie met deurenleverancier (Susselbeek) bespreken;

Bespreken: randaansluitingen, is kritisch!

Uitgangspunt bij alle deuren is het over de volledige lengte wegfrezen van de voorplaat
(minder mag dan altijd);

Maatvoering van de deuren bespreken met de deurenleveranciers (meest gangbare
breedtematen (> 1000m?) en ook deurbladdikte van 54mm verifiéren voor buitendeuren
(Murat) zie tekeningen;

Bij toepassing sapeli komt het element in groep vier, bespreken met deurenleverancier of
een zachtere houtsoort mogelijk is voor bereik van een groter toepassingsgebied (Murat) zie
tekeningen;

Kozijnsponning bij binnendeur bespreken met deurenleverancier (Murat) zie tekeningen;
Met zowel glasleverancier als deurenleverancier maatvoering en sponning van het glas
bespreken (uitgangspunt is dat meer hout altijd mag, minder niet) Murat/Antoine (AGC);
Bespreken: wat is meest gangbaar, als we met een glasvlak testen is dan het testrapport ook
geldig voor deuren met een kleiner of geen glasvlak? Als we zonder glas testen moet dan
altijd een aanvullend testrapport overlegd worden van een test met een deur met glasvlak?
Indien met glas welke maatvoering dan gebruiken (zo groot mogelijk maar niet zodanig
kritisch dat de test kan falen op het glas);

Wat is het verschil tussen een raam en deur voor de brandtest (mag je bijv. aan de sluitzijde
een dagschoot vervangen door nokken van een raamsluiting. Zie onderstaande tekening (9)
ter toelichting en bespreking

BDO03

Principe details
Specificatie
opdekdeur
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leverancier
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VHS

Branchevereniging
hang- & sluitwerk

Ad 1.1) Binnendraaiende voordeur (buitendeur) hout

Uitgangspunt beproeving 30 minuten
Houtsoort (ter bespreking met deurenleverancier)
o Kozijnen (Merbau/Sapeli Mahonie
o Deuren specificatie volgens deurenleverancier
o Spouwlatten vuren
Ongelakt
Glas (ter bespreking)
Maatvoering:
o Deurblad 54 mm
o Kozijn sponning 17 mm diep
Afmeting vrije doorgang 2300 mm/breedte 1034 mm (wat is de variatie > en <)
Producten (meest kritische product met grootste kans van slagen bepalen, uitvraag
leden voor producten, randvoorwaarden voor minimale kwaliteit producten bepalen
in projectgroep):
o Scharnieren
Dichtingen
MPS — er wordt alleen op de dagschoot getest
Onderdorpel (laagreliéf) + toevoegen onderdorpel hout in test
Beslag
Cilinder
Deurdranger

O O O O O O

241

£50

Merk: Bl

RENVOOI

HOZLINEN

DORPELS:

DEUREN:

SPOUWLATTEN;

GLASLATTEN:

2 st, getekend

(N

7501

BDO3

Principe details
Specificatie

deur volgens
deurenleverancier

ODO05 g

Alternatieve /
kozijn sponning

Brandwerende kozljnen 30min

Kozljnproflelen MerbawSapell Mahonle,

Laagrellaf dompel

Prnclpe detalls VHS-BRW kozlinen

Voor toelaatbare afmetingen en gewlcht zle hlervoor het bestemde dlagram!  Bl-dr deur

Speclicatle ceur velgens deurenleverancler

Spouwlatten Vuraen,

Princlpe detall
MACO BESCHLAGE BV Datum Naam
"1 H n Gel. 28-09-2021 MG
POSTBUS 41 4AC0 BESCHLIGE Tek.No.

SAMENGESTELS BN,
7020 AA Zelhem TANS GEEN VERANTWOORDFLLK-
. HE MIGE SCHADE HOMEHD UIT
v Tel: 0314-659700 GRUUISTHEDEN OF ANDERZINS OHVOLKOMENHEDEN
www,maco-nl.nl
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VHS

Branchevereniging
hang- & sluitwerk

Ad 1.2) Buitendraaiendde deur hout

Uitgangspunt beproeving 30 minuten

Houtsoort (ter bespreking met deurenleverancier)
o Kozijnen (Merbau/Sapeli Mahonie

o Deuren specificatie volgens deurenleverancier
o Spouwlatten vuren Ongelakt

o Deurblad 54 mm
o Kozijn sponning 17 mm diep

Afmeting vrije doorgang 2300 mm/breedte 1034 mm (wat is de variatie > en <)

[}
[ ]
e Glas (ter bespreking)
e Maatvoering:

o Houtsoort
[ ]
[}

Producten (meest kritische product met grootste kans van slagen bepalen, uitvraag
leden voor producten, randvoorwaarden voor minimale kwaliteit producten bepalen
in projectgroep):
o Scharnieren
Dichtingen
MPS — er wordt alleen op de dagschoot getest
Onderdorpel (laagreliéf) + toevoegen onderdorpel hout in test
Beslag
Cilinder
Deurdranger

O O O O O O

24

50
I

7301

BDO3

Principe details
Specificatie

deur volgens
deurenleverancier

2268

0DD5

Alternatieve
kozijn sponning /

Mers: Bu

REMVOOI

ROZIINEN

DORPELS:

DEUREN:

SPOUWLATTEN;

GLASLATTEN:

2 st, getekend

Brandwerende kozlinen 30min

Kozljnproflelen Marbauw'Sapsll Mahonle,
Laagrell&f corpsl
Speclilcatle deur volgens deurenleveransler

Spouwlatten Vuren,

Princlpe detalls

VHS-BRW kozljnen

Voor toelaatbare afmetlngen en gewlcht zle hlervoor het bestemde dlagram!  BU-dr deur

Princlpe detall
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VHS

Branchevereniging
hang- & sluitwerk

Ad 1.3) Binnendeur stomp hout

2434

e Uitgangspunt beproeving 30 minuten
e Houtsoort (ter bespreking met deurenleverancier)
o Kozijnen (Merbau/Sapeli Mahonie
o Deuren specificatie volgens deurenleverancier
o Spouwlatten vuren
e Ongelakt
e Glas (ter bespreking met deuren-/glasleverancier)
e Maatvoering:
o Deurblad 40 mm
o Kozijn sponning 17 of 25 (zie tekeningen keuze nog bepalen) x 51 mm diep
e Afmeting vrije doorgang 2300 mm/breedte 1034 mm (wat is de variatie > en <)

e Producten (meest kritische product met grootste kans van slagen bepalen, uitvraag
leden voor producten, randvoorwaarden voor minimale kwaliteit producten bepalen
in projectgroep):

o Scharnieren
o Dichtingen
o Enkel slot — er wordt alleen op de dagschoot getest
o Valdorpel
o Beslag
o Cilinder
o Deurdranger
1034

&

7501

~
==
2367

z501

a7 800

Merk: bl kozlin 2 st, getakand
Wak: BDK 25x31

H

Blnnendeurkozlin In 25251 mm sponnning

RENVOOI:
HOZINEN
DORPELS!
DEUREN:
SPOUWLATTEN; Spouwlatten

GLASLATTEN:

Brandwerende kozljnen 30min

Kozlinproflelen Merbaw/Sapell Mahonle,

Laagrell&f dorpel

Vuran,

BDO3

Principe details
Specificatie

deur volgens
deurenleverancier

Princlpe detalls VHS-BRW kozlinen
oor toelaatbare afmetingen en gewlcht zle hlervoor het bestemde dlagram!  blkoz|n-bl-dr deur

Speclicatle dceur volgens deuraneverancer
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VHS

Branchevereniging =
hang- & sluitwerk
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Merk: bl kazlin 2 st, gstekend
Vak, BDK 17225
Blnnendeurkozlin In 17225 mm spannning

RENVOOI Brandwerande kezlnen 20min

KOZIMEN Kozlinproflelen Merbau/Sapell Mahonle,
DORPELS: Laagrell&f dorel

DEUREN: Speclicatle deur volgens deurenleverancler
SPOLALATTEN; Spouwlatien Vursn,

GLASLATTEN:

BDO3
Principe details
Specificatie
1]
‘! deur volgens
deurenleverancier e
ZS01 2501
0D05
FAYAYAVAYAYAVAY,
Princlpe detalls VHS-BRW kozljnen
Woor foelaatbare afmetlngen en gewlcht zle hlervoor het bestemde dlagram!  blkozljn-bl-dr deur
Princlpe detsl|
MACO BESCHLAGE BV Daturn Naarm

Gel, 28-09-2021 MG
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VHS

Branchevereniging

hang- & sluitwerk
Ad 1.4) Ramen draaikiep binnendraaiend opdek

e Hoe wordt getest raam op vloerniveau of borstwering?
Uitgangspunt beproeving 30 minuten
Houtsoort

o Kozijnprofielen: Merbau/Sapeli Mahonie

o Raamprofielen: Merbau/Sapeli Mahonie

o Spouwlatten: vuren

o Glaslatprofielen: Merbau/Sapeli Mahonie
Ongelakt
Glas + hoe ziet de sponning eruit (zie tekening)
Maatvoering:

o Raamhout 67 x 80 mm (wijkt af van KVT, bespreken toepassing)

o Kozijn sponning 67 x 114 mm diep

o Glassponning 17 mm

Afmeting hoogte 2654 mm/breedte 1266 mm

Producten (meest kritische product met grootste kans van slagen bepalen, uitvraag leden

voor producten, randvoorwaarden voor minimale kwaliteit producten bepalen in
projectgroep):

o Raamsluiting
Dichtingen
Aluminium aanslag profiel

Laagreliéf dorpel + toevoegen onderdorpel hout
Krukgarnituur
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(©]
(©]
(©]
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Principe details
Specificatie
ramen volgens
leverancier
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Meric: DRK 2 st, getekend
Vak: DKET
Draalklepraam 67 mm
Glasspenning 17 mm [ [
RENVOOI:

HOZLNEN

DORPELS:

RAMER:

SPOURVLATTEN;

GLASLATTEN:

Brandwerende kozljnen 30min
Kozlinproflelen Merbaw/Sapell Mahonle,

Princlpe detalls VHS-BRW kozljnen

‘oor toelaatbare afmetingen en gewlcht zle hlervoor het bestemde dlagram!  DRK-RAAM
Laagrellbf dorpel

Princlpe detall
Raampraflelen Merbau/Sapel Mahanle,
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VHS

Branchevereniging =
hang- & sluitwerk
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Merk: DRK 2 st, gatekend
Val DKET

Draalklepraam 67 mm
Glasspennlng 17 mm

RENVOOI: Brandwerande kozlnen 30min

KOZ|IMEN Kozlinproflelen Merbau/Sapall Mahonle,
DORPELS: Laagralléf dorpe

RAMEN: Raampraflelen Merbau/'Sapel Mahanle,
SPOUMWLATTEN; Spouwlatten Vuren,

GLASLATTEN: Glaslatproflelen Merbzw'Sapell Mahonle,

Principe details
Specificatie
ramen volgens
leverancier

Alternatieve
kozijn sponning /

BDO3

Princlpe detalls

VHS-BRW kozljinen

Voor foelaatbare afmetlngen en gewlcht zle hlervoor het bestemde dlagram!  DRK-RAAM

MACO BESCHLAGE BY

mﬂnn POSTBUS 41

7020 AA Zelhem
Tel: 0314-659700
www,maco-n.nl

Princlpe detal|
Datum Maam
Get. 28-08-2021 MC
Gew.
DEZE TEKEMING |5 MET DE GROOTSTE ZORG
SAMENGESTELD, MACO BESCHUIGE BY, Tek.No.

AANVAARDT MOCHTANS GEEN VERANTWOORDEL K-

HED VOOR E|GE SCHADE VOORTHOMEND LT

ORUUISTHEDEN OF ANDERZINS ONVOLKOMENHEDEN
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VHS

Branchevereniging
hang- & sluitwerk

Ad 1.5) Ramen binnen en buitendraaiend stomp

e Hoe wordt getest raam op vloerniveau of borstwering?
e Uitgangspunt beproeving 30 minuten
e Houtsoort
o Kozijnprofielen: Merbau/Sapeli Mahonie
o Raamprofielen: Merbau/Sapeli Mahonie
o Spouwlatten: vuren
o Glaslatprofielen: Merbau/Sapeli Mahonie
e Ongelakt
e Glas + hoe ziet de sponning eruit (zie tekening)
e Maatvoering:
o Raamhout 67 x 80 mm
o Kozijn sponning 67 x 114 mm diep
o Glassponning 17 mm
e Afmeting hoogte 1908 mm/breedte 1098 mm
e Producten (meest kritische product met grootste kans van slagen bepalen, uitvraag leden
voor producten, randvoorwaarden voor minimale kwaliteit producten bepalen in
projectgroep):
o Raamsluiting
o Dichtingen
o Aluminium aanslag profiel
o Laagreliéf dorpel + toevoegen onderdorpel hout
o Krukgarnituur
1088
BDO3
AR i BDO3
h Principe details
. Specificatie
g z raam volgens
- ¢ - leverancler
‘Ori0s ; | Alternatieve
e, 64 LiA kozijn sponning /
(EAN
Merk: Beraam 2 st, getekend
Vak: REFMPS
Draalklepraam 67 mm
Glassponnlng 17 mm | |
REMVOOL: Brandwerende kozljnen 30min
HOZIMEN Kozlinproflelen Merbauw/Sapel| Mahonle, Princlpe detalls VHS-BRW kozljnen
. " Voor toelaatbare afmetingen en gewlcht zle hlervoor het bestemde dlagram!  BI-RAAM
DORPELS: Laagrellaf corpel Princlpe detall
RAMEN: Raampraflelen Merbau/Sape|| Mahonla,
- MACO BESCHLAGE BV Datum Naam
SPOUWLATTEN; Spouwlatten Vuran, 28-09-2021 MC
GLASLATTEN! Glaslatproflelen MerbawSapeall Mahonle, mﬂnn G,ewl - -
POSTEUS 41 E'LZ[T KENMG |8 MET E JO0RG T k N
SAl o 2K.NO.
7020 AA Zelhem ARHVAARDT NOGHTANS GEEN VERANTWOORDELLK:
v Tel: 0314659700 0 e e acncveen
www,maca-nl.nl 1N DE INHGUD VAN BEZE TEKENING 5




VHS

Branchevereniging =
hang- & sluitwerk
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Merk: BU-raam 2 sl, gelekand

Vak: REU-MPS

Draalklepraam 67 mm
Glassponning 17 mm

RENVDOI!

KOZIMNEN

DORPELS:

RAMER:

SPOLWVLATTEN;

GLASLATTEN:

Brandwerende kozljnen 30min

Kozlinproflelen Merbaw/Sapell Mahanle,
Laagrellf dorpel
Raampraflelen Merbau/Sapel Mahanle,

Spouwlatten Vuren,

Glaslatproflelen MerbawSapell Mahonle,

Alternatieve

kozijn sponning

Principe details
Specificatie
ramen volgens
leverancier

Princlpe detalls VHS-BRW kozljnen
Woor foelaatbare aimeilngen en gewlcht zle hlervoor het bestemde dlagram!  BU-RAAM
Princlpe detall
MACO BESCHLAGE BV Datum Nazm
Get, 28-09-2021 MC
idkn
DEZE TEKENING IS MET DE GROOTSTE ZORG
POSTBUS 41 SAMENGESTELD, MACO BESCHLAGE B, Tek.Mo.
7020 AA Zelhem AAVAARDT HOCHTANS GEEN VERANTWOORDELLK-

. HEJD VOOR ENIGE SCHADE VOORTKOMEND UIT
Tel: 0314-659700 COHJUISTHEOEN OF ANDERZINS ONVOLKOMENHEDEN
www,maco-nl.nl 1M DE INHOUD WAM DEZE TEKENING B




VHS

Branchevereniging ==
hang- & sluitwerk

Te bespreken

Wat is het toepassingsbereik van de gedefinieerde testelementen/geldigheid testrapport tot
welke afwijkingen (range);
Keuze van het hang- en sluitwerk, uitgangspunt 1 is dat producten van alle deelnemers
toegepast moeten kunnen worden. Meest kritische (type en merk) moet derhalve
geselecteerd worden

o Visie Peutz? Selectie wordt door Peutz evt. in overleg met Arjen gedaan);
Uitgangspunt 2 is dat leden VHS het testrapport kunnen gebruiken om op basis van een EN
1634-2 test een EXAP aan te kunnen vragen voor hun product(en) (vraag: worden EN 1634-2
testrapporten van derden bijv. MPA door Peutz ook geaccepteerd?);
Uitgangspunt 3 gekeken zal worden in hoeverre aanvullend ook EN 1634-2 testen collectief
opgepakt kunnen worden;
Kosten opgave voor uit te voeren testen (kunnen meer elementen tegelijk getest worden?);
Voor de test hoe moet aansluitingen/inbouw geregeld worden.
Kan een rookwerendheidsclassificatie meegenomen worden in dezelfde
testelementen/beproevingen?
Wat is de geldigheidsduur van de testrapporten?

Reactie Peutz:

1.

met name de vraag of tussen leveranciers kan worden uitgewisseld. Dat kan bijvoorbeeld
voor scharnieren mits dimensies en materialen gelijk zijn. Anders wordt het als snel een
beoordeling. Alles vangen in deze 5 testen is o.i. niet mogelijk zoals besproken. Wel kunnen
we mogelijk een productrange/familie omschrijven in een HPS, daar is de norm niet direct
duidelijk over

we accepteren testrapporten van derden, mits Notified Testlaboratory en daarmee
geaccrediteerd.

akkoord. Dit zijn vooral verificatietesten om te laten zien dat producten kunnen voldoen, dan
is het daarna samen te voegen in 1.

rookwerendheid kan worden gecombineerd, net zoals duurzaamheidstesten. Let alleen wel
op, dit gaat over de deur, dus die deur moet ook op rookwerendheid en duurzaamheid
getest worden. dan kan het resultaat in de classificatie worden meegenomen.

de geldigheidsduur is onbeperkt, tenzij het product wijzigt of dat de norm wordt ingetrokken
of zo wordt gewijzigd dat oude normen niet meer gebruikt kunnen worden.
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VHS

Branchevereniging ===
hang- & sluitwerk

Ad. 2) Definitie van de beproevingsstukken voor raam en deur in hout voor een small-scale test (EN
1634-2)

a) Method for testing single axis hinges and pivots for side hung door assemblies and openable
windows:

-

) single axis hinges!);
2) single action pivots”;
3) spring hinges (for evaluating the influence on integrity) - uncontrolled door closing devices;

4) double action pivots.

Dimensions in mm
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Key
1 Fixed supporting construction 8 Leaf to frame gap (hinge edge)
2 Associated frame construction 9 Leaf to supporting construction gap (free edges)
3 Hinged supporting construction 10 Easily operated shoot bolt with keep
4 Centre line of panel 11 Point of perpendicular force application (Fp)
5 Notional floor level 12 Specimen hinge (for classification)
6 Associated door leaf/window construction 13 Supporting hinge (not for classification)
7 Stop/leaf gap 14 Displacement measuring point

a; — the height of the centre of the top most hinge above notional floor level in metres
b — length of hinge

F; = mass of associated door leaf/iwindow construction

Fz = mass of moving supporting construction including any added weights

s — clear distance between hinges

Figure 2 — Basic test construction for single axis hinges
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VHS

Branchevereniging
hang- & sluitwerk

b) Method for testing edge mounted securing devices, including those for use on sliding doors:

1)

2)
3)
4)

°)

mortice latches and mortice locks and mortice deadlocks, including electric locks and muilti-
point locks with locking platesz);

rim latches and locks':
cylinders (for latches and locks);
door and window bolts;

exit devices.

1) Dependent upon decision ‘tree’ indicating that the method is applicable.

2) If changed separately from the lock.

¢) Method for testing non-edge mounted items of building hardware:

—

)
2)
3)
4)
2)

6)

letter plates;

air transfer grilles;

push plates and pull handles;

door furniture (such as lever handles and knobs);
door viewers;

fixings/fixing techniques.
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